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Preisliste 2019 / A4   

 

Wir sind Komplettanbieter für Kühlschmierstoffe, Industrieschmierstoffe und 
Schmierstoffzubehör mit nun 27- jährigem Bestehen.  

Wir sind seit 2016 Vertriebspartner für OEST Industrieschmierstoffe und KSS.          

Unsere Kernkompetenz liegt in der Produktauswahl und Beratung für den 
wirtschaftlichen Einsatz, die optimale Anwendung und Pflege von Kühl- und 
Schmierstoffen in der metallverarbeitenden Industrie.                     www.oest .de  

Wir  beraten sie auch am Telefon  kompetent +43 664 2617001.   
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Füllstandsanzeige ILUBE  
 
Die Füllstandsanzeige ist für handelsüblichen 60 und 200 lt Fässern mit 3/4ñ 
Spund für Frischöle in Industrie und KFZ, Kühlschmierstoffe, Gebrauchtöle, 
Dieselkraftstoff, Reiniger, und anderen nicht korrosive Flüssigkeiten geeignet. 
Mit 60 und 210 lt Skala. 
 
 
Die Füllstandsanzeige ermöglicht  
 

¶ einfache und zuverlässige Anzeige des Fassinhaltes 

¶ frühzeitige Nachbestellung und die Inventur,  

¶ schützt vor Schwund,  

¶ Entnahme ist sofort sichtbar 

¶ Präzise Ablesung ca. +/-  2 lt  

 
 
 
Die Füllstandsanzeige ist  
 

¶ langlebig und robust   

¶ resistent gegen KSS, Öle und Benzin  

¶ leicht montierbar ï  

¶ immer wieder verwendbar 

 
 
Die Füllstandsanzeige funktioniert ganz einfach:  
Die Kapsel vom Entlüftungsspund des Fasses entfernen,  
Schwimmer der Füllstandsanzeige durch den Entlüftungsspund in das Fass gleiten lassen. 
Die Füllstandsanzeige auf den Entlüftungsspund aufstecken. Er sitzt fest und verhindert das Eindringen von 
Schmutz in das Fass. Gleichzeitig ist für eine ausreichende Entlüftung gesorgt. Der Schwimmer liegt auf der 
Oberfläche der Flüssigkeit auf. Die Skala zeigt den Inhalt fast auf den Liter genau. Ist das Fass leer, lässt sich 
der Füllstandsanzeiger leicht entfernen. Füllstandsanzeiger vom Spundloch nehmen, langsam anheben. Der 
Schwimmer im Fass klappt dabei nach oben um. Er lässt sich so durch den Entlüftungsspund herausziehen. 
Die Schnur gleitet in den Füllstandsanzeiger zurück und schon ist der Füllstandsanzeiger erneut einsatzbereit
    
  
 Preise Füllstandsanzeige ILUBE    

 

 1 Stk.               ú 39,-   

 3 Stk.         ú 99,-  Versandkostenfrei  

 

 

 

 

Ölanalysen für ihre Instandha l t ung   Hydrauliköle, Getriebeöle  

  Kompress oröle, Motoröle,  

  

  www.fanprotesting.com  

 

  Gerne informieren wir sie über  

  ihre vielfältigen Möglichkeiten.  

 

http://www.fanprotesting.com/
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KSS - Analyse  

KSS Kombitest 3in1   

 optimal bewährt,  speziell für Kühlschmierstoffe,  
 Nur ein Teststäbchen für die 3 wichtigen Parameter 
 pH-Wert, Nitrit und Wasserhärte 
 Alu-Dose gedichtet mit 100 Streifen, Maße 6 x 120mm  
 Wirtschaftliche schnelle (<1min.) und präzise  

Kühlmittelüberwachung. 
Die Ergebnisse sind besonders leicht ablesbar.  
Meßbereich                         pH             7,5 ï 9,7 
Optimiert                              Nitrit 0 - 80 mg/lt,  

       Härte 0 bis < 50°dH 
     Mit einem KSS Kombitest 3in1 Teststäbchen und 
 Refraktometer sind die nach dem TRGS 611 gesetzlich 
 vorgeschriebenen Überwachungen abgedeckt.  
     Preise: 1 Stk. Dose (100 Streifen) 48,00 ú / Dose 

   1 Pkg. (3  Dosen)    138,60 ú   (46,20 / Stk) 

    2 Pkg. (6  Dosen)     252,00 ú  (42,00/ Stk) 

    4 Pkg. (12  Dosen)   478,80 ú   (39,90/ Stk) 

   größere Stückzahlen  auf Anfrage     

         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nitrit + pH Analysestreifen      

 Kombinierte, speziell abgestimmt für Kühlschmierstoffe, Alu-Dose gedichtet 
 mit 100 robusten Kunststoffstreifen. Das Ergebnis beider vom Gesetzgeber  
 vorgeschriebenen Messwerte ist genau, schnell und leicht ablesbar. 
  

 Meßbereich:                                       Preis              32,70 ú/Dose  
     pH 6,0 ï 10, Nitrit 1 ï 80 mg/lt          ab 3 Dosen    31,00 ú/Dose  
 
 
    

pH -Wert Analysestreifen   
     für Kühlschmierstoffe Meßbereich: pH 6,0 - 10      
     Transparente Dose mit 100 robusten Analyse ï Kunststoffstreifen. 
 Das Ergebnis ist genau, schnell und leicht ablesbar.  
   

   Preis   15,40 ú/ Dose 
                              Ab 3 Dosen       13,80 ú/ Dose 
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 Nitrit Analysestreifen  für Kühlschmierstoffe    
      Alu-Dose gedichtet mit 100 Streifen,   
  robuste Kunststoffstreifen, bewährt und leicht ablesbar 
  Meßbereich: 1 ï 80 mg/lt   
 

   Preis   28,70 ú/ Dose 
                             Ab 3 Dosen   27,00 ú/ Dose 
 
 
 

 

Gesamthärte Analysestreifen  für Kühlschmierstoffe    

     Alu-Dose gedichtet mit 100 Streifen,  
 robuste Kunststoffstreifen, bewährt und leicht ablesbar 
 Meßbereich: 0 ï 25 °dH und darüber   
 

   Preis   29,00 ú/ Dose 
   Ab 3 Dosen   27,30 ú/ Dose 
 
 
 

Co rrSet Korrosionsschutztest  für wassermischbare Kühlschmierstoffe, Reiniger   

Der Rostschutztest orientiert sich am Grauguss-Späne-Test DIN51360-2 
und kann Vorort mit sehr geringem Aufwand zeitnah durchgeführt werden. 

 

 1 Box mit 11 Testsätzen, Schere, Pipetten komplett:  35,10 ú / Box 
 1 Nachfüllset mit 11 Testsätze, inkl. Pipetten:     30,30 ú / Set 

 1 Flasche Graugussspäne 250 ml  (DIN 51360/2)    58,45 ú / Flasche 
 
  
  
  
 

 

KSS - Keimzahltest   

Dip Slides   
 

 
 
 
 
 
20 Dip Slides (Teströhrchen mit 2 separaten Nährböden) im Karton zur  
einfachen ĂVor Ort Bestimmungñ der Bakterienanzahl, Pilze und Hefen, 
 speziell in wassermischbaren Kühlschmierstoffen nach TRGS 611. 
 Überwachung nach Vorgabe des Arbeitsinspektorates. 
Leichte Anwendung, Auswertung und eine besonders lange Lagerfähigkeit zeichnen diese Nährböden aus.  
Einfache Anwendung im Bereich bei 20-30°C.  

     Ein Brutschrank ist nicht erforderlich!  
  

 

 

 

 

 
 

 

   
  

Dip Slides PRO  -   20 Röhrchen / Pkg.  Preis    63,70 ú / Pkg 

                                                                             ab 5 Pkg.  5% Rabatt,   
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ATAGO MASTER  Refraktometer    
Die Besten, Spitzenqualität aus Japan. 
 

Die ATAGO MASTER Geräte bieten die höchste Ablesegenauigkeit am Markt. 
Das optimale Handling, die sehr robuste und einfache Anwendung und  
das ausgezeichnete Design machen diese Refraktometer zum TOP Produkt. 
Insbesondere für weniger geübte ist die leichtere Ablesbarkeit von Vorteil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA GO Master -20T      Hand-Refraktometer  

Konzentrationsbereich 0-20% (Brix) 
mit Metallgehäuse und ATC                                 ú    206,-   
 

 
ATAGO Master -20T  /20 Alpha   Ersatzklappe   ú   26,40   

 
 
 
 
 

ATAGO PAL -1    
Digitaler Refraktometer, Spitzenqualität aus Japan 
 

Der leichte, kompakte digitale ATAGO PAL-1 Refraktometer bietet 
eine präzise komfortable Ablesegenauigkeit und ist insbesondere  
für häufige Messungen sowie für ungeübte Anwender von Vorteil. 
Das optimale Handling, die einfache Anwendung und das  
ausgezeichnete robuste Design machen den PAL-1 einzigartig. 
 

 
ATAGO PAL - 1     digitaler Hand-Refraktometer Master 
Konzentrationsbereich 0-53% (Brix) / Genauigkeit +/- 0,2% 
Temperaturmessung +/- 1°Cmit Metallgehäuse, ATC und an  
der Front IP 65 Staubdicht und Spritzwassergeschützt  
 

Die Probe (1-2 Tropfen) kann vom Prisma abgewischt oder  
unter fließendem Wasser abgespült werde                                        Preis:    ú   389,- netto   
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Refraktometer  Skala speziell für Kühlschmierstoffe 

 

mit nur einer Skala 0-18% und damit keine Verwechslungsgefahr.  
NEU mit ATC (autom. Temperaturkompensation) 
Lagernd auch für den Bereich 0-32%  

 Besonders leicht ablesbar, lang bewährte Baureihe, 
 stabile Box mit deutscher Anleitung 
 Ersatzklappe erhältlich  
 

 Meßbereich:  0-18% oder 32%, Skaleneinteilung:  0,1 % 
 Größe ca.  27x40x205mm oder 194mm     
  
   REF 18 ATC Skala 0-18%          ú   88,-   
  

   REF 32 Skala 0-32%           ú   91,-  
          

 

 

Refraktometer Ersatzklappe  
 

   für die meisten Refraktometer geeignet, komplett   ú   7,90   
                     

Refraktometer für Kühler -, Scheibenfrostschutz, Batteriesäure  

 

Meßbereich:  Propylenglykol /   
    Ethylenglykol      0 bis-50°C 
    Batteriedichte     1,1 ï 1,4 
 

 Größe:   27x40x200 mm         ú   90,-   
 
 
Pipetten  für KSS Proben, Refraktometer, 5 Stk.   ú   2,50  
  
 

Elektronische Messgeräte für         Gesamthärte, TDS, Salz gehalt,  

     PH -Meter , é  auf Anfrage  

KSS-Laborkoffer speziell für Kühlschmierstoffe (auf Anfrage)  

     Zur umfassenden Überwachung und Dokumentation 
 der Kühlschmierstoff-Basisparameter.  
 Sie erzielen eine erhebliche Kostenreduktion durch den 
 Optimierten Einsatz ihres Kühlschmierstoffes. 
  
 Komplett ausgestattet inkl.  
¶ Refraktometer spez. KSS   1 Stk. 
¶ KSS-Kombitest 3in1    100 Messstreifen 
¶ Keimzahltest (Cult Dip Slides)  10 Stk. Nährböden 
¶ Messzylinder,       1 Stk. 
¶ Analyseblätter Vordrucke   5 Stk. 
¶ Mappe mit Anwendungstipps  1 Stk. 
 gebunden mit hilfreichen  
 KSS - Schulungsunterlagen, 
 detailliert, umfassend     1 Stk.  
  
  
 Laborkoffer komplett          ú       229,-   
 

 Ohne Refraktometer           ú       159,-   
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 ÖL ð Skimmer  vom Profi  
 

Senken Si e Ihre Entsorgungskosten!  
Keine Probleme mehr durch Lecköle! Entfernen Sie aufschwimmende Leckölschichten aus Ihren  
Kühlmitteltanks, Entsorgungstanks und Waschbädern. Die Kühlmittelqualität bzw. Badqualität  
wird wesentlich verbessert, durch die höhere Kühlmittelreinheit wird die Anwendungsdauer deutlich verlängert, 
die Entsorgungsmengen und Kosten sinken beträchtlich, die Umwelt wird geschont!  
Das Umkippen von Emulsionen und die Geruchsbildung durch Bakterienbefall wird weitgehend  
verhindert, Maschinen und Anlagen bleiben sauber. Die Hallenluftqualität wird verbessert.  
 
Mit den, in unserem Programm seit Jahren bestens bewährten, preisgünstigen RAPID, RSK und FEOL 
Ölskimmern führen wir Europas meistverkaufte und in vielen Vergleichstests bewährte Ölskimmer.  
Die RAPID, RSK und FEOL Skimmer sind robust ausgeführt, je nach Type auch gut mobil einsetzbar 
und modellabhängig mit einer integrierten Zeitschaltuhr oder Überlaufsicherung erhältlich.  
Die Mikrobelüfter 200, 300 und 1000 stellen eine ideale Ergänzung dar. 
 

Wir liefern für jeden Tank und jede Einbaulage die wirtschaftliche  

und optimal geeignete Skimmertype !      
     

Fragen Sie uns einfach!   Wir beraten sie auch am Telefon bestens.  

 

RAPID 1.1 Bandskimmer  Bandbreite 100mm,    Details unter http://www.hamma-uwt.de/ 

 mit Nirosta Gehäuse und beidseitigem Abstreifer,  
 Ablaufschlauch (dm 25mm)  
 Leistung max. ca. 20 Liter Öl/h,  
 Tages / Wochenzeitschaltuhr 
   
 
  
  
 
 
 

  RAPID 1.1  Skimmer ohne Band               Preis ú               709,- 

  
  Skimmerband Karbon/Kevlar 
  Langlebiger, höherer Austrag für pH 7-11, max. 40°C  

 Breite 100mm, Länge  L =   600 mm,   Eintauchtiefe  A max. = 185mm          72,- 
        800 mm,       285mm      85,- 
              1.000 mm,       385mm     104,- 
      1.200 mm,       485mm     116,- 

       1.500 mm,       635mm     128,-  
       2.000 mm,       885mm     145,- 
       Jede weiteren 500mm      + 250mm             17,- 
 

Spezialskimmerbänder für aggressive Medien, Waschbäder, höhere 

Temperatur und NEU!  aus nahtlosem Edelstahlband erhältlich. 

       

Berechnung der Eintauchtiefe  für Rapid 1 und 2:   Amax (mm)  = (L -230) / 2  

 
Skimmerbänder, Riemen, Ketten, sowie Motor und Getriebe sind Verschleißteile  
welche, abhängig von der Belastung, dem Einsatz und der Pflege, eine begrenzte  
Einsatzdauer aufweisen. 



 
 

                                                                                                                                                                                 Seite  - 8  - 

RAPID   Sonderabstreifer  Edelstahl                          

 Der Skimmer kann mit einem Sonderabstreifer ausgerüstet werden. 
 Bei starkem, zähem Schmutzaufkommen wird der Schmutz 
 über eine offene Ablaufschiene abgeführt. Eine Verstopfung ist  
 somit ausgeschlossen, die Reinigung vereinfacht. 
 

   für Rapid 1       ú    132,- 
   für Rapid 2        ú    127,- 
 

 

RAPID 2.1 Bandskimmer  Bandbreite 60mm, 

 mit Nirosta Gehäuse und beidseitigem Abstreifer,  
 Ablaufschlauch (dm 25mm) 
 Leistung max. ca. 12 Liter Öl/h,  
 Tages / Wochenzeitschaltuhr 

 
 
 
 
 
 

 
   RAPID 2.1  Skimmer ohne Band         Preis ú  519,- 
   

   Skimmerband Karbon/Kevlar 
   Langlebiger, höherer Austrag für pH 7-11, max. 40°C  
   Breite 60mm Länge    600 mm, Eintauchtiefe   Amax = 185mm            59,- 
           800 mm,       285mm            74,- 
               1.000 mm,       385mm            97,- 
               1.200 mm,       485mm           106,- 
               1.500 mm,       635mm           119,- 
               2.000 mm,       885mm           131,- 
       Jede weiteren 500mm   +250mm             14,- 
 
 

Spezialskimmerbänder für aggressive Medien, Waschbäder, höhere 
Temperatur und auch aus nahtlosem Edelstahlband erhältlich. 

 
 

RAPID 3.  Schlauchskimmer        
 mit schwarzem Gummischlauch, endlos vulkanisiert,  

dm 12mm, Kunststoffabstreifer, 
 Ablaufschlauch dm 25mm, 

 besonders für große Tankoberflächen ab 1m²,  
 Leistung max. ca. 25 Liter Öl/h 
 Tages / Wochenzeitschaltuhr 
 
 

  RAPID 3  Schlauchskimmer ohne Schlauch   Preis ú      1059,- 

 
  
  Skimmerschlauch für pH 6-13, max. 70°C    2.000 mm     78,- 
  Durchmesser 12mm, Länge gestreckt      3.000 mm           93,- 
                      4.000 mm       107,- 
             5.000 mm       123,- 
             6.000 mm        135,- 
 

 



 
 

                                                                                                                                                                                 Seite  - 9  - 

RAPID 4  Scheibenskimmer  

  Mit Kunststoffscheibe dm 250mm 
  Magnetsockel dm 80mm,  
  vielseitig verstellbarer Gelenkständer 

  Maße L x B x H: 290 x 225 x 250 mm 
  Eintauchtiefe max. 40mm 
  Leistung max. ca. 5 Liter Öl/h   
 
            ú 495,-              

   
 

Montagewinkel  Universal Anschraubwinkel RAPID  

 für Rapid 1, 2, 3 und 4 aus 3mm Edelstahlblech,  
 L 215x110mm, Breite 100mm 
 robust und vielseitig, für alle RAPID Skimmer zur 

professionellen, stabilen, optisch sauberen,  
 schnellen und sicheren Montage       
           ú    42,- 

   
 
 

RAPID   Skimmer             Gegenüberstellung 

 

GERÄTETYP RAPID 1.1  RAPID 2.1  RAPID 3.1  RAPID 4  

 Bandskimmer  Bandskimmer  Schlauchskimmer  Scheibenskimmer  

Bandbreite (mm) 100 60 - - - - - - 

Schlauchdurchmesser 

(mm) 
- - - - - - 12 - - - 

Scheibendurchmesser 

(mm) 
- - - - - - - - - 250 

Eintauchtiefe (mm)  *  ab 185-5.000 ab 185-5.000 - - - 40 

Austragsleistung (l/h) **  10 - 20 3 - 12 8 - 25 3 - 12 

Temperatur (°C) 40 - 70 40 - 70 bis 70 bis 40 

Arbeitsbereich pH-Wert 4 - 13 4 - 13 6 - 13 4 - 12 

Eingangsspannung (V) / 

Frequenz (Hz) 
230 / 50  230 / 50  230 / 50  230 / 50  

Ausgangsspannung (V) / 

Frequenz (Hz) 
- - - - - - - - - 24 V / 50 

Leistung (Watt)  37 37 37 5 

Gewicht (kg) 5,9 4,7 3,1 2,5 

Maße L x B x H (mm) 220 x 100 x 100 180 x 100 x 100 180 x 100 x 100 290 x 225 x 250 
   

  *    Berechnung der Eintauchtiefe         Amax (mm)= (L-230) / 2 
 

  **   Leistungsangaben sind viskositätsabhängig. 

  

** * *             Skimmerersatzteile sind lagernd.              ****  

** * *           Wir reparieren unsere Skimmer auch.           ****  

 

Alle innovativen Artikel von HAMMA Umwelttechnik finden sie in der 
Hamma Preisliste, die wir Ihnen gerne zusenden oder unter Hamma-uwt.de 
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 FEOL  200  Bandskimmer   
 

 Besonders robuster und günstiger Bandskimmer mit sehr  
 robustem Zahnriemen als Skimmerband, gefertigt aus  
 Nirosta- und Alukomponenten, für Dauerbetrieb ausgelegt,  
 vielseitiger Skimmer für kleine bis mittlere Tanks. Durch  
 höhenverstellbare Befestigungsklemme auch für den 
 mobilen Einsatz an mehreren Maschinen gut geeignet.        
  

  Auslaufschlauch 3/4òò,  
  Leistung max. ca. 6 Liter Öl/h,       
  Maße Feol 200:  H 360mm, B 236mm, T 110mm  
  Eintauchtiefen max: Feol 200 220mm, Feol 600 620mm  
   Drehzahlregelung über Netzgerät           
 
 
        FEOL 200   Bandskimmer mit Zahnriemen   ú    399,-            
   

  FEOL 600   Bandskimmer mit Zahnriemen   ú    478,-            
  

  Ersatz Zahnriemen PU F200 (Skimmerband) ú     53,- 
  Ersatz Zahnriemen PU F600 (Skimmerband) ú     62,- 
  Umbau Ersatzschiene für FEOL 600   ú     62,- 
  Ersatz FEOL Skimmer Netzgerät 3-12 Volt ú     24,- 
  Ersatz Kohlen für FEOL Skimmer, 2 Stk  ú     21,-      
 
  Ersatzteile lagernd. Größere FEOL Geräte andere Typen auf Anfrage 
 
 
 

RSK 350 Ölskimmer  vielseitig und robust  

¶ Inkl.  2 speziellen O-Ringen.   

¶ Maße Gehäuse ca. 150x150x150mm 

¶ Lieferung mit Schnellmontageplatte 

¶ Der Spannrollenträger ist bis 65° schwenkbar,  

¶ Für die nötige Sicherheit bei unbeaufsichtigtem   
Betrieb sorgt der serienmäßige Schwimmerschalter, welcher in 
den Altölbehälter eingehängt wird. 

¶ Eintauchtiefe max. 350mm          
          
   RSK 350 Ölskimmer   ET max. 350mm         ú   484,- 

              Herbstaktion - 15% 

*  
   

 RSK 350 Riemensatz   Ersatz 2 Stk. mit Abstreifer, ú    29,80 
   

 RSK Umrüstsatz   macht aus dem RSK 350 -> 500  ú    39,80        
                Set Komplett mit Stange, Umlenkrollen u. O-Ringen   
   

 RSK 500 Ölskimmer   ET max. 500mm    ú   490,00        
   

 RSK 500 Riemensatz  Ersatz 2 Stk. m. Abstreifer   ú     33,90 
   
 

 RSK Schnellmontageplatte, verzinkt, zum  
  schnellem Umstecken auf mehrere 
  Maschinen, 60x100mm, h=50mm    ú     13,00  
  

 Magnetsockel dm 100mm mit extremer Haltekraft  
  zur alternativen mobilen Schnellmontage 
  mit speziellem Dübel-Schrauben Set          ú     39,20 

 

RSK Ölskimmer sind mit Eintauchtiefen  von 150  mm  bis  3.000 mm  lieferbar.  
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Ersatzteile sind in der Regel lagernd oder  kurzfristig lieferbar.  

ILUBE  Oilcatcher OC1                   Made in Austria  
¶ Inkl.  speziellem O-Ring L1500mm  

¶ Lieferung mit Magnetstativ schwenk und höhenverstellbar  

¶ Zeitschaltuhr 24h. 

¶ Eintauchtiefe max. ca. 300mm          
 
Austragleistung:   3-5 Liter Öl /h 
Skimmerschlauch:  Ø 10mm, L 1500mm 
Eingangsspannung:  240V 50-60Hz 
Ausgangsspannung:  3V ï 12V regelbar 50-60Hz 
Stromaufnahme:   50mA 
Starkes Haftmagnetstativ  Gewicht: 1,8 Kg  
Abmessung Gehäuse:  31x136x158 
Tanköffnung min.:   120x120mm für die  
    Förderschlaucheinführung   

 

   ILUBE Oilcatcher OC      ú   378,-  Herbstaktion ð 21% *  

   
 O-Ring Ersatz   mit Abstreifer,   ú     29,- 

 
 

 

RUB I  Dekanter u. Auffangbehälter  VA ð 1,8  lt     
  

Der Rubi Auffangbehälter für Fremdöl ist besonders robust aus VA-

Stahl gefertigt und hat ein Fassungsvermögen von 1,8 lt.  

Der integrierte Überlaufschutz verhindert das Überlaufen des 

Behälters. Sollte der Rubi nicht entleert werden, wird über seine 

Dekantier Funktion der Überschuss (KSS) in die Maschine 

zurückgeführt. Das Entleeren des Rubis ist durch seine 

ausgeklügelte Bauform sehr schnell und einfach. Eine einfache und 

schnelle Befestigung ist über Einhängen an der Maschine möglich - 

ohne Bohren und Schrauben. 
 
Die kompakte Bauweise (l=130 mm; b=150 mm; h=165 mm) und  
durchdachte Montagemöglichkeit des RUBI machen diesen zu  
einem beliebten Zubehör. 
 

 RUBY Auffangbehälter 1,8L               Preis:  ú 149,00   
 
 
 

Dekanter ð Öltrenner  9L ökologisch & ökonomisch    
  
wurde speziell für den Einsatz mit Ölskimmern geschaffen. 
Durch den Einsatz wird der KSS-Austrag von Ölskimmern stark 
reduziert. Das abgeschiedene Öl kann sich vom 
mitgeschleppten KSS nochmals trennen, der KSS läuft durch 
den Überlauf von selbst in den Tank zurück. Durch die 
Transparenz kann der Ölstand kontrolliert und bei Bedarf der 
Dekanter leicht entleert werden. Sehr stabile, praktische 
Behälterausführung. 
 
Die kompakte Bauweise (l=300 mm; b=200 mm; h=220 mm) und die leichte Reinigung des Dekanters machen 
diesen zu einem sehr beliebten Zubehör. 
  

 Dekanter Öltrenner 9L                            Preis: ú   48,20    
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Mikrobelüfter  Micro  Air  - 200 / 300/ 1000     
Diese erhöhen die KSS-Qualität und Standzeit beträchtlich,  
erzeugen eine leichte Tankströmung und verbessern das Aufschwimmen 
(Flotation) von Leichtstoffen wie Fremdöl, Schmutzpartikel (Graphit, é) 
Die anaeroben Bakterien wie auch Pilze und Hefen werden nachweislich 
deutlich reduziert, der Geruch minimiert, der Kühlschmierstoff bewegt 
bzw. auch umgewälzt und mit feinsten Sauerstoffbläschen angereichert, 
das biostabile Gleichgewicht wird gefördert.   
Die Mikrobelüfter mit Zeitschaltuhr sind für Dauerbetrieb langlebig 
ausgelegt, problemlos, wartungsfrei, bestens geeignet für Einzel-
maschinen, Zentralanlagen, Waschbäder, besonders effektiv bei 
längeren Stillstandzeiten.  

 Leistungsaufnahme Mikro 200/300- 5Watt, Mikro 1000-10Watt 
  
 Inkl. Tages / Wochenzeitschaltuhr, Zuleitung mit   
 entsprechender Anzahl an Keramik Belüftungskörpern. 
   
  
 BGé empfohlene max. Beckengröße in Liter,  
 BTé max. Beckentiefe,  
 BKé Anzahl der Keramik-Belüftungskörper 
    

 Mikro 200   ( BG=300, BT=750, BK 1)   Preis   ú 325,-    
 

 Mikro 300    (BG=500, BT=1150, BK 2)    395,-            
 

 Mikro 1000  (BG=1000, BT=1250, BK 4)    610,-    
 
 

 
 Mikrobelüfter Ersatzteile: 
 

 Belüftungsplatte Mikro, dm 132mm, Keramik,      27,90    
 

 Belüftungsschlauch Mikro, ú / m            4,90  
 

 Verbindungsstück Mikro, Form =, T, Y, L ú/Stk            1,90  

 
 
 

Spänemax   Magnetstab zum reinigen ihres Kühlschmierstofftanks,  

 ihrer Maschine, das Arbeitsumfeld schnell, einfach und zuverlässig. 
          

   Spänemax 300  Ges. Länge 515mm, Stablänge 300mm      ú   59,90 
 

 Spänemax 600  Ges. Länge 815mm, Stablänge 600mm      ú   90,90 
  

 Spänemax 800  Ges. Länge 1015mm, Stablänge 800mm      ú 111,90 
  

 Universalhalter Spänemax zur Montage mit Magnet 

         oder zum Anschrauben       ú   46,90 
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Clean Tower KSS Pflege , fahrbare Filtrationsanlage  

Das Konzept  

Der Kühlschmierstoffpflegewagen Clean-Tower CT-150 arbeitet nach dem 
Prinzip der Komplettpflege mit Entspannungs-Flotation. Das heißt, es werden 
nicht nur Fremdöle und Schwebstoffe entfernt, der KSS wird zusätzlich mit 
sehr feinen Luftbläschen angereichert.      Diese Sauerstoffanreicherung führt 
dazu, dass anaerobe Bakterien absterben bevor der KSS umkippt, stinkt und 
entsorgt werden muss.  

Der Fahrbare Clean Tower kann von Maschine zu Maschine gefahren werden. 
Mit einer ergänzenden Kühlschmierstoffbehandlung mit Systemreiniger und / 
oder Bakterizid werden nachhaltig beste Ergebnisse erzielt. 

Gesunder und leistungsstarker Kühlschmierstoff ohne  
Kompromisse ï kurz  Clean Tower  
Details unter http://www.hamma-uwt.de 
 

Ihre Vorteile 
o Pflegen statt Entsorgen (Kreislaufwirtschaftsgesetz)  
o Einsparung von Entsorgungskosten  
o Einsparung von Neuansatzkosten  
o Weniger Hautirritationen / Krankheitsausfälle  
o bessere Werkstück- und Oberflächenqualität  
o keine Geruchsbelästigung durch Fremdöle und umgekipptes Medium  
o keine Wegwerffilter  
o integrierte Schlauchhalterungen  
o integrierter Schmutzsammelbehälter  
o Niveauüberwachung 
 
Serienausstattung 

o Pflegeleichtes Edelstahlgehäuse  
o Leistungsstarke Ansaugpumpe 
o Absaugschwimmer AS 100 
o Zu- und Ablaufschlauch 
o Absauglanze 
o Entleerschlauch 
 
Technische Daten 

o Leistung     150-300 l/h 
o Arbeitstemperatur    max50°C 
o Arbeitsbereich    pH6-11 
o Rücklaufhöhe    0,7m 
o Saug- und Rücklaufschlauchlänge 3m 
o Arbeitsbehälter     60 l / V2A 
o Schmutzbehälter   60 l / V2A 
o Netzanschluss    230V / 50 Hz / 0,15 kWh 
o Netzkabellänge    5m 
o Maße L x B x H    575x500x1300mm 
o Gewicht     68kg A 

  
 Clean Tower Pflegesystem Grundgerät betriebsbereit    Preis ab ú   5.800,-   
 
       Zubehör / Optionen auf Anfrage    

    
    

Detail l iertes Angebot mit Zubehör , weitere Ausführungen ,  

Versuchslauf  und  Miete  auf Anfrage.   

http://www.hamma-uwt.de/
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ISS - Enthärtungsanlagen  
 
 
Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien (z.b. WVU, EVU, VDE, DIN,DVGW bzw. ÖVGW 
oder SVGW) und technische Daten sind zu beachten. 
 

¶ Sicherungsvorrichtung nach DIN EN 1717 
¶ Hauswasserfilter im Eingang 
¶ Druckminderer bei Eingangsdruck >5 bar 
¶ Feuchtraumsteckdose 230 V / 50 Hz, Absicherung 10A, max. 1.000 mm   

  Vom Aufstellort der Anlage entfernt 
¶ Rohï und Trinkwasseranschluss DN 25 (R 1ñ) mit Absperrventil und  

  AG in angegebener Höhe 
¶ Trinkwasserleitungen aus korrosionsbeständigem Material 
¶ Abwasseranschluss DN 50 mit Trichtersyphon in einer Höhe  
        von max. 300 mm Ffb.gemäß DIN 1988, DIN EN 806 
¶ Bodeneinlauf mit Geruchsverschluss 
¶ Aus Sicherheitsgründen (Harzaustritt) muss ein  

                 Harzfänger im Weichwasserausgang montiert werden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ISS Enthärtungsanlagen  Modulare Baureihe   

 

Clack Doppelenthärter mit separatem Solebehälter zur Enthärtung von 
eisen- und manganfreiem Trink-und Brauch-Wasser, max. 30°C 
 
 
 
bestehend aus: 
2 x Drucktank aus GFK. gefüllt mit Enthärterharz mit Trinkwasser- und 
Lebensmittelzulassung Europe Resolution AP 897) 1  / US FDA 21 CFR 173.25  
Solebehälter aus PE, Absaugeinrichtung und Verbindungsleitung zum 
Zentralsteuersystem Clack WS 1-1 CI Twin Alternating (zeit-volumengesteuert)  
mit automatischem 3-Wegeventil aus Noryl,  
Abwasserschlauch DM 15mm- Länge 2.000 mm 
 
 
 
Technische Daten: 
Fließdruck min 2.5bar, Wasserdruck max. 8bar. Wassertemperatur max. 30°C,  
Rohwasser-und Weichwasseranschluss R1ñAG, Kanalanschluss 15 mm, 
Elektroanschluss230V750Hz, 12V sekundär 
 
 
 
 
Ab Doppelhärtung CD 120 werden alle Anlagen aus Sicherheits-und  
Transportgründen nicht gefüllt, sondern lose angeliefert.  
F¿r Bef¿llung auf Kundenwunsch berechnen wir ú 15,00 zzgl. MwsT.  
Keine Haftung für Transportschäden.  
Aus Sicherheitsgründen (Harzaustritt) muss ein Harzfänger im 
Weichwasserausgang montiert werden. Die Soletanks der  
Anlagen CD 40 bis CD 60 werden aus technischen Gründen 
ohne Soleboden ausgeliefert. 

 

 

 

 

 

 


